
  

 

AquaJet -  urządzenie do czyszczenia dachów  
i rynien uprawnych wewnątrz szklarni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optymalne czyszczenie dachów szklarni i rynien uprawowych. 

 

Specyfikacja: 

 szerokość toru: 425-600 mm 
 napęd: hydrauliczny 
 szpula na wąż:mieści 150 m węża o średnicy 1 cala 
 pompa wody: pompa membranowa 83l/min. przy 45 barach 
 prędkość jazdy: bezstopniowa regulacja do 60 m/min. 
 ciężar: ok. 650 kg 
 wydajność pracy: czyści ok. 1 ha dachu / fasady na dzień 

 

Standardowe wyposażenie: 

 rama ze stali nierdzewnej 
 silnik spalinowy o mocy 18 KM 
 pompa membranowa 
 szpula na wąż z wężem o długości 150 m 
 wysięgnik wysuwany hydraulicznie, odpowiedni do szklarni z rynnami o wys. 

do ok. 6,5 m, z dwoma zraszaczami wahadłowymi Casotti (80 litrów) 
 regulowane podwozie dla różnych rodzajów systemu szyn rurowych 



 

 

 

 

2 

 

 

Wyposażenie opcjonalne: 

 system natryskiwania środka czyszczącego 
 wydłużony wysięgnik natryskowy (tylko do szklarni z rynnami o wysokości 

poniżej 6,5 metra) 
 wysięgnik wysuwany hydraulicznie do szklarni z nisko zawieszonymi 

przewodami uprawowymi 
 pompa zwiększająca ciśnienie do wody pobieranej z kranu do węża 
 urządzenie do czyszczenia rynien uprawowych 


