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Wentylator	recyrkulacyjny,	typ	
CAF45	

	
	

Wentylatory	 recyrkulacyjne	 CAF45	 to	 holenderska	 jakość	 za	 doskonałą	 ceną!	 Wentylatory	
CAF45	 zapewniają	 spokojne	 i	 równomierne	 rozprowadzenie	 powietrza,	 co	 skutkuje	
optymalnym		mikroklimatem	w	szklarni.	Wentylatory	te	świetnie	wyrównują	poziom	wilgoci	w	
szklarni,	 minimalizując	 zachorowalność	 roślin.	 W	 połączeniu	 z	 generatorami	 ciepła,	
wentylatory	 typu	 CAF45	 doskonale	 sprawdzają	 się	 również	 w	 funkcji	 przedłużająco-
rozprowadzającej	strumień	ciepłego	powietrza.	
	
	
Korzyści:	●	Wysoka	jakość,	●	Idealny	stosunek	ceny	do	jakości,	●	Regulowana	prędkość	obrotów	
wentylatora,	●	Niezwykle	bezpieczny	dzięki	obustronnej	kracie	ochronnej	,	●	Energooszczędność		
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Nagrzewnice	gazowe,	typ	HHB		

	

	
	

Nagrzewnice	HHB	opalane	gazem	ziemnym	lub	gazem	propan	 to	holenderska	 jakość	podparta	
kilkudziesięcioletnim	 doświadczeniem.	 Ponad	 40	 lat	 udoskonaleń	 technologicznych	
zaowocowało	 wysoką	 trwałością	 i	 efektywnością,	 które	 w	 połączeniu	 z	 krótkim	 terminem	
dostawy	i	doskonałym	stosunkiem	ceny	do	jakości	stanowią	niezawodne	rozwiązanie	cieplne	w	
Państwa	szklarni.	
	
• Wysoka	efektywność,	100%	wydajność	cieplna	
• Wygenerowane	ciepło	w	całości	i	w	sposób	bezpośredni	emitowane	jest	do	szklarni	
• Nagrzewnica	doskonale	sprawdza	się	również	jako	generator	CO₂	co	sprzyja	wzrostowi	roślin	i	

wielkości	plonów	
• Zasięg	wydmuchu	powietrza	wynosi		40	m	
• Możliwość	sterowania	urządzeniem	za	pomocą	sterownika	mikroklimatu	
• Różnorodne	środki		zabezpieczenia:			

	
-	Czujnik	powietrza	kontroluje	pracę	wentylatora		
-	Elektroda	jonizacji		odpowiada	za	bezpieczne	działanie	palnika		
-	Termostat	maksymalnej	temperatury	chroni	urządzenie	przed	przegrzaniem	
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Nagrzewnica	gazowa		
z	zamkniętą	komorą	spalania,	typ		IFH80																				

	
	

	
	
	
Nagrzewnica	gazowa	IFH80	wyposażona	jest	w	zamkniętą	komorę	spalania.	Oznacza	to,	że	tlen	
niezbędny	 do	 procesu	 spalania	 pobierany	 jest	 z	 zewnątrz,	 a	 spaliny	 odprowadzane	 są	 na	
zewnątrz	przez	komin.	Nagrzewnica	ta	jest	doskonałym	rozwiązaniem	cieplnym		dla	obszarów	z	
mroźną	zimą.	Nagrzewnice	 z	otwartym	obiegiem	spalania	przy	wydłużonym	okresie	działania	
powodują	 nadmierne	 stężenie	 CO₂,	 co	 skutkuje	 koniecznością	 dodatkowej	 wentylacji.	
Wentylacja	oznacza	poważne	utraty	ciepła,	a	co	za	 tym	idzie,	dodatkowe	koszty.	 	Nagrzewnica	
IFH80	nie	powoduje	 tego	 typu	problemów.	Dozowanie	CO₂,	może	być	natomiast	rozwiązane	w	
inny	sposób.	
	
• Wysoka	efektywność	
• Idealne	rozwiązanie	grzewcze	przy	dużym	zapotrzebowaniu	cieplnym	i	minimalnym	

zapotrzebowaniu	na	CO₂	
• Możliwość	sterowania	urządzeniem	za	pomocą	sterownika	mikroklimatu		
• Zasięg	wydmuchu	powietrza	powietrza		wynosi		40	m	
• Bardzo	niski	poziom	hałasu	wskutek	zoptymalizowanej	konstrukcji	wentylatora	
• Różnorodne	środki		zabezpieczenia:			

-	Elektroda	jonizacji		odpowiada	za	bezpieczne	działanie	palnika		
-	Termostat	maksymalnej	temperatury	chroni	urządzenie	przed	przegrzaniem	
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Nagrzewnice	gazowe	z	zamkniętą	komorą	
spalania,	typ	LCSA	

	
	

Nagrzewnice	gazowe	LCSA	wyposażone	są	 	w	zamkniętą	komorę	spalania.	Oznacza	to,	że	tlen	niezbędny	
do	 procesu	 spalania	 pobierany	 jest	 z	 zewnątrz,	 a	 spaliny	 odprowadzane	 są	 na	 zewnątrz	 przez	 komin.	
Produkty	 spalania	 w	 postaci	 pary	 wodnej	 i	 	 CO₂	 	 nie	 są	 emitowane	 do	 ogrzewanej	 przestrzeni.		
Nagrzewnice	tej	serii	są	atrakcyjnym	rozwiązaniem	grzewczym		dla	obszarów	z	mroźną	zimą,	pomieszczeń	
o	dużym	zapotrzebowaniu	cieplnym,	oraz	powierzchni	gdzie	emisja	CO₂	nie	jest	pożądana.	
	
• Duża		efektywność		i	wysoka	wydajność	cieplna	
• Idealne	rozwiązanie	cieplne	zarówno	dla	szklarni,	jak	i	pomieszczeń	pracy	i	składów	
• Możliwość	sterowania	urządzeniem	za	pomocą	sterownika	mikroklimatu	
• Wymiennik	ciepła	wykonany	jest	ze	stali	nierdzewnej,	co	zapewnia	urządzeniu	wysoką	trwałość	
• Bardzo	niski	poziom	hałasu	wskutek	zoptymalizowanej	konstrukcji	wentylatora	
• Najwyższy		stopień		bezpieczeństwa:			

	-Elektroda	jonizacji		odpowiada	za	bezpieczne	działanie	palnika		
-	 	 W	 przypadku	 braku	 ustabilizowanego	 płomienia	 nagrzewnica	 przechodzi	 w	 stan	 awaryjny,	 panel	
sterowania		odłącza	dopływ		gazu,	a	sygnalizacyjna	dioda	LED	wydaje	informację	o	usterce.	
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Nagrzewnica	olejowa,	typ		AMS	 	

	

	
	
	

Nagrzewnica	olejowa	AMS	wyposażona	jest	w	system	odprowadzania	gazów	spalinowych	i		opcjonalnie,		
w	system	poboru	powietrza	z	zewnątrz.	Oznacza	to,	że	produkty	spalania	gazu	jak	para	wodna	i	CO₂		nie	są	
emitowane	do	ogrzewanego	pomieszczenia.	W	chłodnych	rejonach	wysoka	eksploatacja	generatorów	
ciepła	powoduje	nadmierną	wilgotność.	Nagrzewnica	cieplna	AMS	nie	generuje	takich	problemów.	
Urządzenie	jest	całkowicie	wyposażone	i	dostępne	w	różnych	mocach	grzewczych	oraz	zarówno	w	wersji	z	
bakiem	olejowym,	jak	i	bez	niego.	
	
• Komora	spalania	wykonana	jest	ze	stali	nierdzewnej		
• 	Trwałość	urządzenia	zapewniają	wysokiej	jakości	komponenty	
• Możliwość	zamówienia	nagrzewnicy	z	przewodami	poboru	powietrza,	co	eliminuje	konieczność	

dodatkowej	wentylacji	i	minimalizuje	koszty	energii	elektrycznej	
• Możliwość	sterowania	urządzeniem	za	pomocą	komputera	klimatycznego	
• Prawidłowa	praca	palnika	zabezpieczona	jest	przez	fotokomórkę	
• Termostat	maksymalnej	temperatury	chroni	urządzenie	przed	przegrzaniem	
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Nagrzewnica	olejowa,	typ	HHO	

	
	
Seria	nagrzewnic	HHO	składa	się	z	nagrzewnic		opalanych	olejem.	W	rejonach	gdzie	dostępność	
gazu	jest	ograniczona,	a	przeprowadzenie	instalacji	gazowej	niesie	ze	sobą	zbyt	wysokie	koszty,	
nagrzewnice	olejowe	są	doskonałą	alternatywą	grzewczą.		Od	ponad	40	lat	nagrzewnice	
sprawdzają	się	jako	niezawodne	i		efektywne	źródło	ciepła,	dostępne	w	bardzo	atrakcyjnej	
cenie.			
	
• Wysoka	efektywność,	100%	wydajność	cieplna	
• Wygenerowane	 ciepło	 w	 całości	 i	 w	 sposób	 bezpośredni	 emitowane	 jest	 do	 szklarni.		

Nagrzewnica	 doskonale	 sprawdza	 się	 również	 jako	 generator	 CO₂	co	 sprzyja	 wzrostowi	 roślin	 i	
wielkości	plonów	

• Zasięg	wydmuchu	powietrza	wynosi		40	m	
• Możliwość	sterowania	urządzeniem	za	pomocą	sterownika	mikroklimatu	
• Różnorodne	środki		zabezpieczenia:			

-	Fotokomórka	odpowiada	za	prawidłowy	stan	płomienia	w	komorze	spalania			
-	Termostat	maksymalnej	temperatury	chroni	urządzenie	przed	przegrzaniem	
	
	



	

	

7	
	

	
	


